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	«1А-ИНЖИНИРИНГ»
Факс: (057) 779-39-73
	Опросный лист.

Для заказа модульного индивидуального теплового пункта (МИТП)

	
	Дата:

	Наименование предприятия:

	Ф.И.О
	Должность:

	Тел/факс:
	e-mail:

	
	

	Позиция:
	Количество                     (шт.)

	

	Общие сведения для расчёта МИТП:

	Назначение МИТП 
	 FORMCHECKBOX 
 отопление
	 FORMCHECKBOX 
 вентиляция
	 FORMCHECKBOX 
 ГВС 1) 

	Максимальная тепловая мощность, кВт
	

	Давление в подающем трубопроводе, бар
	

	Давление в обратном трубопроводе, бар
	

	Давление в трубопроводе холодного водоснабжения
	

	Расчетный температурный график, °С (при температуре наружного воздуха-22 °С)
	 FORMCHECKBOX 
 150-70
	 FORMCHECKBOX 
 130-70
	 FORMCHECKBOX 
 105-70
	 FORMCHECKBOX 
 95-70

	Схема присоединения систем отопления / вентиляции
	 FORMCHECKBOX 
 зависимая
	 FORMCHECKBOX 
 независимая

	Температурный график системы отопления / вентиляции, °С
	 FORMCHECKBOX 
 105-70
	 FORMCHECKBOX 
 95-70

	Схема присоединения теплообменника ГВС
	 FORMCHECKBOX 
 одноступенчатая
      параллельная
	 FORMCHECKBOX 
 двухступенчатая 
     смешанная 1)

	Температура горячей воды системе ГВС, °С
	 FORMCHECKBOX 
 50
	 FORMCHECKBOX 
 55
	 FORMCHECKBOX 
 60

	Наличие циркулярного контура ГВС
	 FORMCHECKBOX 
 да
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	Счетчик количества холодной воды на нужды ГВС
	 FORMCHECKBOX 
 да
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	Противонакипная магнитная обработки воды
	 FORMCHECKBOX 
 да
	 FORMCHECKBOX 
 нет 

	Требуется ли установка узла учёта тепловой энергии
	 FORMCHECKBOX 
 да
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	Высота здания, м
	


* укажите единицы измерения
1) При заказе только модуля ГВС по  двухступенчатой смешанной схеме – нужно дополнительно указать расчетный температурный график и максимальную тепловую мощность системы отопления.

Дополнительные требования:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	










___________________ подпись
Стандартные комплектующие используемые при производстве МИТП:

1. Пластинчатые теплообменники производства компании Alfa Laval Lund AB (Швеция)

2. Циркуляционные, повысительные и дренажные насосы производства компании WILO AG (Германия)

3. Электронные регуляторы температуры, включающие в себя: одноконтурные и двухконтурные контроллеры с погодной коррекцией, датчики температуры и электроприводные клапаны производства компании Siemens Switzerland Ltd (Швейцария)

4. Регуляторы температуры прямого действия ARI-Temtrol® (только для систем ГВС) производства компании ARI-Armaturen GmbH (Германия)

5. Регуляторы перепада давления прямого действия производства компании LDM s.r.o. (Чешская республика)

6. Предохранительные (перепускные) мембранные клапаны производства компании SYR-Hans Sasserath & Co.KG (Германия)

7. Шаровые краны из латуни производства компании VIR S.p.A. (Италия)

8. Шаровые краны стальные фланцевые производства компании Vexve Oy (Финляндия)

9. Осадочные фильтры механической очистки воды и обратные клапаны из чугуна фланцевые производства компании Zetkama S.A. (Польша)

10. Осадочные фильтры механической очистки воды и обратные клапаны из латуни производства компании Barberi s.r.l. (Италия)

11. Балансировочные клапаны из латуни производства компании VIR S.p.A. (Италия) и из чугуна фланцевые ARI-Astra® производства компании ARI-Armaturen GmbH (Германия)

12. Счетчики холодной воды производства компании Powogaz S.A. (Польша)










	«1А-ИНЖИНИРИНГ»                                         Украина, 61143
Факс: +38(057) 779-39-73                                                                   г. Харьков, а/я 11704

Тел.:  +38(095) 856-12-94                                                                   www.kip.kh.ua ; mailto:pavel@kip.kh.ua



