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	«1А-ИНЖИНИРИНГ»
Факс: (057) 779-39-73
	Опросный лист.

Предохранительный пружинный клапан ARI-“SAFE”

	
	Дата:

	Наименование предприятия:

	Ф.И.О
	Должность:

	Тел/факс:
	e-mail:

	
	

	Позиция:
	Количество                     (шт.)

	Назначение:

	Общие сведения для подбора клапана:

	Рабочая среда
	

	Эксплуатационное давление рабочей среды, бар (избыточное)
	

	Температура среды, °С
	

	Расход среды через клапан,

м3/ч (жидкость), кг/ч (пар, газ), 

нм3/ч (сжатый воздух, газ)
	
	кг/ч
	
	м3/ч
	
	нм3/ч

	Давление срабатывания, бар (избыточное), см.примечание
	

	Подпор на отводной линии, бар (избыточное)
	

	Тип клапана
	 FORMCHECKBOX 
 полноподъемный
	 FORMCHECKBOX 
 пропорциональный

	
	 FORMCHECKBOX 
 не имеет значения

	Исполнение по конструкции крышки подъемного устройства и клапана подрывного рычага
	 FORMCHECKBOX 
 закрытая крышка и закрытый подрывной рычаг

	
	 FORMCHECKBOX 
 открытая крышка и открытый подрывной рычаг

	
	 FORMCHECKBOX 
 закрытая крышка и газонепроницаемый колпак

	
	 FORMCHECKBOX 
 закрытая крышка и открытый подрывной рычаг

	Необходимость наличия индивидуального сертификата TÜV на установленное давление срабатывания
	 FORMCHECKBOX 
 да
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	Желательный материал корпуса
	 FORMCHECKBOX 
 чугун GG-25
	 FORMCHECKBOX 
 ковкий чугун GGG-40.3

	
	 FORMCHECKBOX 
 литая сталь 1.0619+N
	 FORMCHECKBOX 
 кислотостойкая н/ж сталь 
     1.4408

	
	 FORMCHECKBOX 
 не имеет значения 

	Место установки клапана
	 FORMCHECKBOX 
 в помещении
	 FORMCHECKBOX 
 вне помещения

	Специальные исполнения и комплектующие
	 FORMCHECKBOX 
 сильфон из нержавеющей стали

	
	 FORMCHECKBOX 
 в теплозащитном кожухе

	
	 FORMCHECKBOX 
 диск из эластомера

	
	 FORMCHECKBOX 
 сигнализатор открытия

	
	 FORMCHECKBOX 
 разрывной диск

	
	Другие

	Предполагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно):

	Модель клапана
	

	Предполагаемый типоразмер клапана
	DN










___________________ подпись
Примечание: При назначении давления срабатывания следует учитывать, что для полноподъёмных предохранительных клапанов полное открытие клапана происходит при превышении давления срабатывания на 5% - для пара и газов и 10% - для жидкостей. Для стандартных клапанов максимальное открытие достигается при превышении давления на 10% от установленного давления срабатывания для всех рабочих сред. Полное закрытие полноподъёмных и стандартных предохранительных клапанов после их срабатывания происходит когда давление в защищаемой системе понизится на 10% от установленного давления срабатывания (для пара и газов) и 20% (для жидкостей). Исходя из запаса 5%, давление срабатывания должно быть больше рабочего (эксплуатационного) давления в системе на 15% - для пара и газов и 25% - для жидкостей. 
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