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	«1А-ИНЖИНИРИНГ»
Факс: (057) 779-39-73
	Опросный лист.

для подбора редукционно-охладительной станции производства компании LDM  

	
	Дата:

	Наименование предприятия:

	Ф.И.О
	Должность:

	Тел/факс:
	e-mail:

	
	

	Позиция:
	Количество                     (шт.)

	Назначение:

	Общие сведения для подбора клапана:

	Температура острого пара на входе Т1, °С
	

	Температура редуцируемого пара на выходе Т2, ,°С 
	

	Входное давление Р1, МПа
	

	Выходное давление Р2, МПа
	

	Расход пара Q, т/ч
	мин.
	норм.
	макс.

	Давление охлаждающей воды Pw, МПа
	

	Температура охлаждающей 

воды tw, °С
	

	Трубопровод острого пара, 
	

	Трубопровод охлаждающей воды, DN
	

	Тип привода
	 FORMCHECKBOX 
 электрический
	 FORMCHECKBOX 
 пневматический

	Аксессуары к приводам
	Как правило, стандартно все приводы комплектуются позиционерами (4-20 мА) и преобразователями обратного сигнала (4-20мА)


* укажите единицы измерения

Дополнительные требования:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	










___________________ подпись
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